Chariot à assiettes TWH 2N
Dimensions
Longueur :


984 mm
Largeur :

811 mm  
Hauteur :

750 mm
Version
Le chariot à assiettes est entièrement fabriqué en acier inoxydable. Le cadre est constitué de tubes de section carrée stables 25x25 mm. La paroi arrière soudée et la tablette inclinée de biais par rapport à la paroi arrière sont situées entre ces tubes.
Les 8 tôles de séparation accrochables par côté permettent d’ajuster la taille d’assiette de manière flexible au moyen du panneau perforé dans le fond et de la paroi arrière.
Le chariot peut être garni des deux côtés et convient aux assiettes d’un diamètre max. de 260 mm. 
Le chariot à assiettes roule sur des roues en matière plastique suivant DIN 18867-8 (4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm). Chacun des quatre coins est doté d’une butée murale ronde.
Caractéristiques techniques
Matériau :
Acier inoxydable
Capacité de charge 
totale :
210 kg
Capacité :
300 assiettes, convient 

pour des assiettes de 
diamètre max. 260 mm (
Particularité
· Avec 8 tôles de séparation pour l’ajustement flexible de la taille d’assiette souhaitée
Marque
Fabricant :


B.PRO
Modèle :
TWH 2N
Référence
575 185
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